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Verkehrsberuhigung in Turbenthal
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Gliederung

= Anlass - Ziele

= Beurteilung der heutigen Situation
= Konzeptvorschlag

= Ausblick
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Anlass und Ziele

= Sicherheit
— Sicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmer
— Besondere Sicherung auf dem Schul- und Arbeitsweg
— Querungshilfen fir Fussgénger
—  Der Situation entsprechendes Fahrverhalten
— Logisches und verstandliches Verkehrsregime

= Aufenthaltsqualitat
— Gewahrleistung der Wohnqualitat
— Beruhigung im Zentrum
— Durchgéngige Verkehrsnetze fir alle Verkehrsteilnehmer

= Umweltaspekte
— Reduktion der Emissionen (CO2, Feinstaub)
— Verringerung der Larmbelastung
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mehr Sicherheit dank Verlangsamung
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Der Aufprall mit 50km/h
entspricht einem Fall aus ca. 10m

10m Hohe (bei 30km/h =3.6m [ .
und bei 20km/h = 1.6m). Die
Uberlebenswahrscheinlichkeit
steigt von ca. 50% auf fast
90%.

50 km/h
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Sichtfeld bei 50 km/h

mehr Sicherheit dank Verlangsamung

Sichtfeld bei 30 km/h
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mehr Aufenthaltsqualitat
dank weniger Hektik
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Tosstalstrasse

Kantonsstrassen: nicht Gegenstand
des Kommunalen Konzeptes

St. Gallerstrasse
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Beurteilung der Gemeindestrassen

Beurteilung aufgrund:
= Erscheinungsbild
= Umfeld

= Umfang der erforderlichen Massnahmen
bei Einbezug in eine verkehrsberuhigte
Zone (insbesondere Tempo 30)
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Mogliche Massnahmen

= Zonentor
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Mogliche Massnahmen

= Rechtsvortrittmarkierung
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Mogliche Massnahmen

Platzgestaltung
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Mogliche Massnahmen

Wechselseitige Parkierung
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Mogliche Massnahmen

= Trottoirnase
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Mogliche Massnahmen
= Beispiele Elgg

wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu offnen, oder das Bild ist beschédigt. Starten Sie den
Computer neu, und 6ffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt
wird, miissen Sie das Bild moglicherweise I6schen und dann erneut einfiigen

I I Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfiigt moglicherweise iber zu
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Mogliche Massnahmen
= Beispiele Elgg

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfiigt méglicherweise iber zu
wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu offnen, oder das Bild ist beschédigt. Starten Sie den
Computer neu, und 6ffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt
wird, missen Sie das Bild moglicherweise I5schen und dann erneut einfugen,
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Mogliche Massnahmen

= Beispiele Zell

28
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Kostenschatzung (gerundet)

= Massnahmen auf Strassen ,generell 50° Fr. 90‘000.-
= Tempo 30 Zone 1 Fr. 15°000.-
= Tempo 30 Zone 2 Fr. 15°000.-
= Tempo 30 Zone 3 Fr. 50°000.-
= Tempo 30 Zone 4 Fr. 25°000.-
* Total Fr. 195‘000.-
> So einfach wie moéglich (KAPO)

> Einsparungen bei Kombinationen mit Strassen- und oder

Werkleitungssanierungen (z.B. Schulstrasse)

Begegnungszone Bahnhofstrasse Fr. 20°000.-

Deren Umsetzung erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt
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A

usblick

Offentliche Diskussion
politische Meinungsbildung
Bereinigung Konzept oder Abbruch

je nach Entscheid: Gutachten ausarbeiten und
Massnahmen definieren

Mit KAPO:
Verfahren geméass Signalisationsverordung

Far bauliche Massnahmen:
Verfahren nach Strassengesetz

Kreditbeschluss
Umsetzung
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Verkehrsberuhigung als Beitrag zur
Wohnqualitat
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